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Verwendete Piktogramme:

Schwerpunktraume = Umsetzungsbereiche der MalRnahmen

Forst Offenland (Landwirtschaft, Weinbau) Siedlung Gewasser

Rahmenbedingungen fir die MaBnahmenumsetzung:

g Akteurstbergreifende Zusammenarbeit notig
=

[ Y]
#&a® Abstimmungsbedarf
behordlicher Genehmigungsbedarf / Absprachen notig

; Potenzielle Zielkonflikte

|= Grundlagen, z.B. Gesetze, Normen

Q
'/

Wissenswerte Informationen

Standortbedingungen

Hinweis:
Fir ausfuhrliche Hintergrundinformationen zum Untersuchungsgebiet Rheingau, zum
Handlungsbedarf flir den Wasserrtckhalt und zur Herleitung der MaRnahmen siehe Gesamtbericht
zum Leitfaden. Hier befindet sich auch eine Ubersicht aller MaRnahmen in den
Schwerpunktgebieten sowie ein ausflhrliches Literaturverzeichnis. Des Weiteren sind hier die
Grundlagen des Wasserhaushalts sowie die entsprechenden Fachbegriffe erlautert, der Bericht
dient so als erganzendes Nachschlagewerk zu den MaRnahmensteckbriefen.
Der MaRnahmenkatalog ist Teil folgender Dokumente, die gemeinsam den ,Leitfaden zur
Umsetzung von MaRnahmen zum naturnahen Wasserrickhalt im Rheingau” bilden:
1. Gesamtbericht
2. MaRnahmenkatalog
- MaRknahmensteckbriefe Schwerpunktraum Forst
- MaRknahmensteckbriefe Schwerpunktraum Offenland
- Malnahmensteckbriefe Schwerpunktraum Siedlung
- MaRnahmensteckbriefe Schwerpunktraum Gewasser
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Aktuelle Herausforderungen

Was sind aktuell die groRten Herausforderungen fir die Gewasser?

Hitze und Trockenheit

V.a. Bdache mit kleinen Einzugsgebieten trocknen in Phasen der
Trockenheit und DUrre schnell aus und erhitzen sich, mit
negativen Folgen fir die Gewdsserdkologie.

Starkregenereignisse und Hochwasser

Hohe Wassermassen bei Starkregenereignissen sammeln sich in
den Gewdssern, es kommt haufiger zu Hochwasser und
Uberschwemmung. Geférdert wird das durch hohe
Abflusslieferung aus den Einzugsgebieten, die teils eine hohe
Oberflachenabflussbildung und -konzentration aufweisen.

Abb. 2 PNP 2024

Naturferner Ausbau

Durch Verrohrung, Verdolung, Uberbauung und technische Ufer- und
Sohlbefestigungen sowie Laufverkirzung und mangelnde
Flachenverfligbarkeit ist die natirliche Entwicklung der Gewasser oft
massiv eingeschrankt. Sie weisen hphe FlieRgeschwindigkeiten und
geringes Retentionspotenzial auf, auch weil sie meist von natirlichen
Uberschwemmungsflachen und Auenfldchen abgeschnitten sind.

Abb. 3 eigene Abbildung, 2025

Die Gewadsser im Rheingau sind stark von Landnutzung und Klimawandel beeinflusst: steigende
Temperaturen, Trockenheit und veranderte Niederschldge fiihren zu Niedrigwasser, Hochwasser
und 6kologischen Defiziten. Begradigung, Uferverbau und Verrohrung verstarken diese Probleme.

Die Renaturierung von Gewassern sowie die Forderung der Retention in natdrlichen

Uberschwemmungsgebieten und Auen kann den Wasserriickhalt in der Flache férdern und die

Herausforderungen abmildern.
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Aus der Defizitanalyse konnten fiir den Schwerpunktraum folgende Ziele erarbeitet
werden:

- Abmilderung von Abflussspitzen und Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit
- Erhéhung der Wasserinfiltration und des -rlickhalts in der Flache

- Forderung der Grundwasserneubildung

- Forderung eines naturnahen Landschaftswasserhaushaltes

MaRBnahmenauswahl

MaBnahmen im Schwerpunktraum Gewasser

Renaturierung von FlieRgewadssern

Natlrliche Funktionen der Gewasser sollen wiederhergestellt werden,
FlieRgeschwindigkeiten verlangsamt und der Retentionsraum
ausgeweitet sowie die die 6kologische Vielfalt geférdert werden.
Hierflr wird Ufer- und Sohlbefestigung sowie Verbauung entfernt, die
Strukturvielfalt durch Storelemente erhoht, eine nattrliche

) Entwicklung des Bachlaufs durch Gewdsserentwicklungsstreifen
Abb, 4e,geneAbb,,dun,2025 ermoglicht und Gewasser wieder an begleitende Auen angeschlossen.

Hinweis:

Uber den Link = zuriick zur Mafnahmenauswahl in der Kopfzeile kann zuriick zur Ubersicht
gesprungen werden. Uber die MaRnahmentitel wird zu den entsprechenden Steckbriefen
navigiert.
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Bestehende MalBBnahmenkataloge

Rhemlandpfalz Wirksame und kostenglnstige MalBnahmen zur Gewadsserentwicklung,
Aktion Blau (LfW-RLP 2003)

MaRnahmenkatalog zur Renaturierung oder Initialisierung der

cing g% natdrlichen Entwicklung von Gewdassern, mit Hinweisen zu Planungs-
' und Ausflhrungsschritten, unter:
https://Ifu.rlp.de/fileadmin/Ifu/Service/Publikationen
/Umweltschutz/Wasser/Fliessgewaesser/Gewaesserentwicklung/
Wirksame_und_kostenguenstige_Massnahmen_2003.PDF

Akrion
Blaw

Hinweis: Uber die Gemeinnitzige Fortbildungsgesellschaft fiir Wasserwirtschaft und
Landschaftsentwicklung der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
(DWA) e.V. soll Ende des Jahres ein MaRnahmenkatalog zur FlieRgewasserrenaturierung
veroffentlicht werden, voraussichtlich publiziert unter: https://gfg-fortbildung.de/

MaRnahmenvorschlage zur Starkregensimulation zur Lokalisierung der FlieBwege und von
potenziellen Standorten fir dezentrale RickhaltemalRnahmen in den Gemarkungen der
Mitgliedskommunen der Abwasserverbande Mittlerer und Oberer Rheingau (RZB-GbR 2023)

Erganzende MaRnahmenkataloge zu den vom Ingenieurblros Rodriguez / Zeisler / Blank erstellten
Starkregengefahrenkarten verorten bereits MaRnahmen zur Starkregenvorsorge im Rheingau
flichenscharf. Unter anderem zum Thema Renaturierung. Hier wird die abflussverstarkende
Wirkung von veranderten, begradigten oder verrohrten FlieRgewassern betont. Durch Malknahmen
zur Gewasserrenaturierung kénnen Bache und Flusse wieder ihre natirlichen Funktionen erlangen.
So kann die FlieRgeschwindigkeit reduziert und Hochwasserereignissen vorgebeugt werden. In
Kombination mit der Anlage von Rlckhalterdumen am Gewadsser kann eine Abflussverzégerung und
zusatzliches Retentionsvolumen geschaffen werden (RZB-GbR 2023). Die Starkregengefahrenkarten
und zugehoérigen MalRnahmenkataloge liegen bei den Rheingauer Abwasserverbanden und bei den
Kommunen vor, unter:

https://www.abwasserverband-oberer-rheingau.de/abwasserthemen/starkregen/
https://av-mittlerer-rheingau.de/htm/starkregen/starkregenkarten.html



https://gfg-fortbildung.de/
https://www.abwasserverband-oberer-rheingau.de/abwasserthemen/starkregen/
https://av-mittlerer-rheingau.de/htm/starkregen/starkregenkarten.html

MaRnahmenkatalog naturnaher Wasserriickhalt: Schwerpunktraum Gewasser
—> zurtick zur Mafsnahmenauswahl

1. Renaturierung von FlieBgewassern

Schwerpunktraum

Kategorie Zielgruppe

naturnah Flurneuordnung
Kommunen
Landnutzende in LW /
WB/ Forst

Umsetzung der MaBnahme

[l O
kurzfristig mittelfristig langfristig

Wirkungseintritt

O O
kurzfristig mittelfristig langfristig

A

Investitionshohe .-
ne Abbildung, 2025

0 0
€ €€ €€€

Abb. 5 Renaturierter Bachlauf, eige

- Abmilderung von Abflussspitzen und Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit
- Erhohung der Wasserinfiltration und des -riickhalts in der Flache

- Forderung der Grundwasserneubildung

- Forderung eines naturnahen Landschaftswasserhaushaltes

Beschreibung

Die natlrlichen Funktionen von verbauten, verdolten, Gberbauten und kiinstlich korrigierten Gewasser sollen
wiederhergestellt (Revitalisierung) und der Retentionsraum am Gewasser ausgeweitet werden. Hierflr gibt es
verschiedene Moglichkeiten:

Erhéhung der Strukturvielfallt und Entwicklung eines naturnahen Gewadsserlaufs

Kinstliche Ufer- und Sohlbefestigungen missen entfernt und ggf. der Gewasserlauf aus beengten Strukturen
heraus zurlck in ein naturliches Bett verlegt werden. Durch die Initialisierung einer Laufkrimmung, das
Anlegen von Méaandern, eine Laufverlangerung und eine Aufweitung des Gerinnes kann die
Abflussgeschwindigkeit reduziert werden. Durch Tiefenerosion und so beschleunigten und konzentrierten
Abfluss beeintrachtige Gewasser konnen durch eine Anhebung der Gewassersohle gefordert werden.
Verrohrungen sollten durch naturnah gestaltete Durchldsse mit offener Sohle ersetzt werden.
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Strukturvielfalt erhdhen: Rauigkeit, Totholz und Stérobjekte, Beaver Dam analogs

Das gezielte Belassen oder der Einbau von Totholz, Steinen, Sohlschwellen oder kleinen Staubauwerke wird die
Abflussgeschwindigkeit und -energie und so auch die Tiefenerosion im Bachbett reduziert. Sedimente und
Schwemmgut sammeln sich an, es kann zu einer natirlichen Sohlanhebung kommen. Stromungslenker wie
Buhnen aus Steinen oder Flechtwerk kénnen als Stromungslenker fungieren, die die punktuelle Erosion und die
Bildung von Prallufern sowie die Laufkrimmung férdern. Durch Staubauwerke (Beaver dam analogs) wird der
Wasserstand lokal angehoben, eine Vernassung der angrenzenden Flachen und somit ein Wiederanschluss der
Gewasser zu den Auen oder Feuchtgebieten wird moglich. Der Abfluss wird reduziert. Diese dienen v.a. bei
Abflussspitzen der Wasserretention und werden in ihrem 6kologischen Potenzial gesteigert. Hierflir missen
vorab Flachen gesichert werden und zur Gewdsserentwicklung umgenutzt werden.

Gewasserrandstreifen sichern

Ufer- und Pufferstreifen, die nicht oder nur extensiv bewirtschaftet werden und der natirlichen Entwicklung
zur Verfligung stehen, haben groRRen Effekt fir den Wasserrickhalt in der Flache und die Abflussverzégerung
durch Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit. Sie reduzieren zudem Sediment-, Nahr- und Schadstoffeintrage
aus den angrenzenden Flachen und tragen so zu einem guten 6kologischen Zustand der Gewasser bei. Sie
ermoglichen die Entwicklung nattrlicher Dynamiken. Diese Flachen mussen bereitgestellt und gesichert
werden. Gewasser sollten moglichst durchgehende Randstreifen besitzen.

Naturnahe Ufersicherung und Uferstrukturentwicklung

Geholze konnen durch ihr Wurzelwerk eine vergleichbare Stabilisierungswirkung wie die technische
Ufersicherung haben. Auch Réhrichte, Hochstauden und GroRseggen kdnnen so dem Uferschutz dienen. Diese
Art der Uferbefestigung lasst Moglichkeit fur natlrliche Entwicklung, hat 6kologische Vorteile und férdert die
Anbindung der Gewdsser an gewasserbegleitende Auen oder Feuchtwiesen. Zudem wird die
FlieRgeschwindigkeit vergleichsweise wenig beschleunigt. Wenn natirliche Uferstrukturentwicklung zugelassen
wird, kann sich die sichernde Vegetation mit der Zeit selbst ansiedeln und so die Strukturvielfalt im Gewasser
erhéhen.

Wiederanschluss und Renaturierung von Auen

Bei naturlicher Eigendynamik und dort, wo es die Topographie zuldsst und der Bachlauf nicht durch enge
Taleinschnitte beschrankt ist, waren viele Gewdsser durch Auenbereiche begleitet, mit verlandeten Altarmen,
Flachwasserzonen, Maandern und strukturreicher Vegetation.

Ggf. konnen durch Flachenmodellierungen hier Flutmulden mit tieferen Zonen und damit zusatzlich zum
Bodenwasserspeicher oberfldachlich erhdhter Retentionsraum geschaffen werden. Durch angelegte Gabelungen
kann das Wasser bei Abflussspitzen aus dem Gewadsser heraus und in die Flutmulden geleitet werden. Wenn
das Gewadsser durch den Verbau aus dem Taltiefpunkt in ein kiinstliches Gerinne verlegt wurde oder in
kinstlichen Graben verlauft, kann zunachst eine Rickverlegung in den natirlichen Bachlauf notwendig sein.

Die Bewirtschaftung sollte angepasst werden, vorrangiges Ziel muss hier der Wasserrtickhalt und die natiirliche
Entwicklung sein, nicht die Wirtschaftlichkeit. Durch Initialpflanzung von typischer Auen- / Auwaldvegetation
kann die Entwicklung angestoRen werden. Bei naturnahem Uberschwemmungsregime kann der
Grundwasserstand steigen und der Landschaftswasserhaushalt reguliert werden.

Multifunktionalitat: Offenlegung und Renaturierung von Gewassern im Siedlungsraum

Gerade im Siedlungsraum sind Gewadsser oft verrohrt und Gberbaut. Die Offenlegung und Renaturierung der
Gewasser in den Ortschaften hat zahlreiche positive Effekte fir die Lebensqualitdt. Gewdsser erfiillen dann bei
entsprechender Gestaltung eine Funktion fiir Erholung und Freizeitnutzung, fir die Kiihlung des Mikroklimas
und zur Forderung der Biodiversitat in der Stadt.
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Flachenauswahl und -priorisierung

stark durch z.B. Verbauung, Verrohung etc. beeintrachtigte Gewasser = WRRL-Viewer

Gewadsser ohne Gewasserrand- / Uferstreifen = Ortskenntnis, Luftbild

Thema Auen: breitere, flachere Talabschnitte mit Auenrelikten oder Entwicklungspotenzial = DGM,
natureg-Viewer, Uberschwemmungsgebiete aus HWRM-Viewer

Planungs- und Ausfuhrungsschritte

Friihzeitige Abstimmung und Einbezug der zustdndigen Behorden, Abstimmung mit Flachenbesitzenden,
Bewirtschaftenden und weiteren Anliegern. Planung durch ein Ingenieurbiro mit Erfahrung bei
Gewasserrenaturierungen.

Flachen fir die natirliche Entwicklung sichern

Flachen aus der Nutzung nehmen, ggf. durch Flachenankauf durch die Kommune oder Flachentausch
durch Flurneuordnung. Sensible und wertvolle Bereiche, wie Feuchtgebiete und Quellbereiche, kbnnen
so gesichert und weiterentwickelt werden.

Entfernen des Ufer- und Sohlverbaus und Entwicklung eines naturnahen Bachbetts

Mindestens einseitiges Aufbrechen / Entfernen der bestehenden Strukturen, z.B. Betonschale,
Wasserbausteine. Kann punktuell oder auf ganzer Lénge des Verbaus erfolgen.

Je nach Belastungsgrad Entsorgen des Materials oder Einbau des gelockerten Materials und Anhaufung
auf einer Seite des Gewadssers als Stormaterial: Initialisierung der Maanderbildung durch einseitige
Erosion des nun naturnahen Uferbereichs, oder Einbau von zerkleinertem Material zur Sohlanhebung
Die von Verbauung befreiten Ufer kbnnen zur Verbreiterung des Querprofils durch wechselseitige
Abgrabungen verflacht und unterbrochen werden, wodurch abwechselnd Prall- und Gleitufer und
damit ggf. Maander entstehen. Die abgeflachten Ufer fordern den Anschluss des Gewassers an die
Aue.

Wo notig, kann der technische Verbau zur Vermeidung von Erosionsschaden durch eine naturnahe
Ufersicherung ersetzt werden. Beispielsweise missen Flachennutzungen und StralRen gesichert
werden.

Naturnahe Ufersicherung - Optionen

- Wo moglich, Vegetations- und Geholzaufwuchs durch naturliche Sukzession zulassen, fordert
standortangepasste und somit resilientere Pflanzen

- Befestigung von Totholz, z.B. Fichtenraubdumen (Wipfeln) mit Pflocken und Hinterfillen mit
Bdschungsmaterial

- Anbringen von Weidenflechtwerk: Befestigung mit Pflécken, Einbinden in die Boschung

- Pflanzung von Gehdlzen: z.B. Weide, Schwarzpappel, Zitterpappel, Schwarzerle durch Pflanzung
oder Einbringen von Steckholzern oder Strauchern wie Traubenkirsche (Prunus padus),
Wasserschneeball (Viburnum opulus), Haselnuss (Coryllus avellana). Am wirkungsvollsten ist ein
mehrreihiger, strukturreicher Geholzsaum. Hierbei sind die Standortunterschiede zwischen Weich-
und Hartholzaue zu beachten. Geholze durch Zaunung oder Einzelschutz vor Verbiss schitzen.

- Wo Geholzbewuchs vermieden werden soll, kann die Ansiedlung von GroRseggen, Réhrichten und
Hochstauden durch den Einbau von andernorts gewonnenen Soden zur Sicherung beitragen. Sie
wirken als natiirlicher Ubergang des Gewésserufers in begleitende Feuchtlebensrdume.

- Die Ufergehdlze kénnen regelmaRig auf Stock gesetzt und das anfallende Material zur Sicherung
verwendet werden
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Anhebung der Gewassersohle
- Kann durch die Erhéhung der Strukturvielfalt und damit die Verlangsamung des Abflusses initialisiert
werden —angeschwemmtes und sich an den Strukturen stauendes Sediment erhoht die Sohle mit der
Zeit.

Erhéhung der Strukturvielfalt und Einbringen von Stérelementen und Strémungslenkern - Optionen

- Totholz aktivim Gewasser belassen, falls durch uferbegleitende Geholze natirlich Totholz durch z.B.
Astbruch anfallt

- Einbringen von Totholz: Wurzelstdcke mit 1-2 m Stammlange; Raubdume (z.B. Fichtenwipfel), ggf. mit
Pfahlen fixieren

- Einbau von Rechen: mehrere eingeschlagene Pfahle dienen als Sammler flir angeschwemmtes
Treibholz

- Beaver dam analogs: kiinstliche Biberddmme aus Pfahlreihen mit Weidengeflecht

- Senkbdume: Fallen von Badumen aus uferbegleitendem Geholzbestand, ausschlagfahige Pioniergeholze,
Fallen mit Belassen eines Holz- / RindenUberstands, gebremstes Wachstum bleibt moglich, wirkt aber
als Storstruktur verlangsamend auf die FlieRgeschwindigkeit

- Einbau von Stammen quer zum Gewasser — zur Umlenkung und Férdern der Maanderbildung

- Einbau von Storsteinen, grobe Bruchsteine aus regionalem Gestein. Einzeln oder als Steinschittung /
Steinriegel moglich (Sohlgleiten) oder aus Schiittung von erosionsstabilem Material wie Grobkies /
Steinmaterial (Sohlschwelle).

Gewasserrandstreifen
- Mindestens: Gewdsserrandstreifen nach §38 WHG
- Empfohlen: Mindestbreite von 10 m, z.B. 5 m ohne Nutzung, 5 m mit extensiver Nutzung und Potenzial
fr natdrliche Inanspruchnahme durch das Gewasser
- Verzicht auf Dingung und Pflanzenschutz (siehe auch DiingeVO, Pflanzenschutzmittel-Anwender-VO)
- Ggf. kombiniert mit der Initialisierung einer standortgerechten Ufervegetation
- Naturliche Sukzession

Wiederherstellung des natirlichen Verlaufs
- Rickverlegung von Gewdssern in das natdrliche Bett: Abtrennung des alten Bachbettes durch z.B.
Erdaufschittung und Weidenflechtzaun. Grobes Vorgeben des neuen FliekRwegs — Zulassen natdrlicher
Entwicklung.
- Anbindung an Altarme, wo noch vorhanden und erkennbar

Vorlandverwallung
- Durch Modellierung eines Erdwalls Begrenzen der zu Uberflutenden Flache, hierfir ggf. den natirlichen
Uberschwemmungsbereich nutzen. So modellieren, dass Wasser auch verzégert wieder herausflieRen
kann
- Kann auch durch eine Erh6hung von Wegeprofilen erreicht werden

Anlegen von Flutmulden im Uberschwemmungsbereich
- Modellierung flacher Mulden mit dem Bagger — ca. auf Hohe des Mittelwasserspiegels des Gewassers
- Modellierung von Anschlussbereichen und Befestigung gegen Erosion mit Grobkies / Schotter
- Ggf. Kaskadierung der Mulden fur erhohtes Retentionsvolumen
- Fdr hohe Strukturvielfalt moglichst unregelmafRiges Profil schaffen
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Pflege und Instandhaltung

Rlckschnitt von Gehdlzen
- § 39 BNatschG: Geholzriickschnitt von 01. Oktober bis Ende Februar, Auf-Stock-Setzen nur
abschnittsweise
Mahd der Gewasserentwicklungs- / Ufer- und Pufferstreifen
- Schonend mit Balkenmaher, nicht Mulchen, Abtragen des Mahdgutes
Hochwasserschutz
- Pflege der Stau- und Storstrukturen

Rahmenbedingungen

g Beteiligung und Abstimmung

- Gewasserrenaturierungen sind groRe Projekte, bei denen viele Akteur:innen beteiligt werden mussen.
Es muss eine interdisziplindre Abstimmung erfolgen. MaRnahmen sind umso wirkungsvoller, wenn sie
auf moglichst langer Strecke des Gewassers umgesetzt werden. Hierflr sind sdmtliche Anlieger
miteinzubeziehen, auch um die Akzeptanz fir die Umsetzung zu erhéhen.

- Durch eine friihzeitige Beteiligung kbnnen Verzogerungen vermieden werden, wenn z.B. bereits vor
Detailplanung Genehmigungsbedarfe durch Behorden festgelegt werden kénnen.

— Zu beteiligende Akteure: Behorden, Nutzungen: Forst und Landwirtschaft, Eigentimer, Kommunen
mit entsprechenden Institutionen, Amt fiir Bodenmanagement (bei laufenden Verfahren mit
einbeziehen), Inhaber von Wasserrechten, Fischereirechten und Fischteichen (Nutzungen
beachten), Abwasserverbdande

|= Rechtliche Grundlagen
- Anliegergemeinden nach § 25 HWG (Hessisches Wassergesetz) unterhaltungspflichtig fir Gewasser Il
und Il Ordnung
- Manche MaRRnahmen auch durch die rechtliche Verpflichtung umsetzbar, z.B. Gewasserrandstreifen
nach § 38 mit einer Breite von 5 m sind von Bebauung freizuhalten; Kommunen kénnen dies
durchsetzen

Naturschutzrechtlicher Abstimmungsbedarf

- Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Vorkommen geschitzter Arten (Flora und Fauna, z.B. Fische, Muscheln,
Vogel etc.) prifen, ggf. wird eine Umweltvertraglichkeitsprifung oder eine Ausnahmegenehmigung fir
den Eingriff notwendig. Ausgleichs-Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG, ggf. Bedarf fir
AusgleichsmaRnahmen. Oft kann die Gewdsserrenaturierung als Aufwertung gelten.

- Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30) abstimmen, Beeintrachtigungen vermeiden; auch die
okologische Durchgéngigkeit der Gewasser darf durch die Malknahmenumsetzung nicht beeintrachtigt
werden

- Untere Naturschutzbehoérde, Rheingau-Taunus-Kreis, Bad Schwalbach

- Bei Geholzpflanzungen: nur gebietseigenes Saat- und Pflanzgut verwenden (§ 40 BNatSchG)

- Beeintrachtigungen sensibler Flachen vermeiden, z.B. bodenschonende Befahrung

- Zeitpunkt der MaRnahmenumsetzung: ggf. Artenschutz beachten, Fischarten: Juni-September am
glnstigsten

- Schutzgebiete: Die MalRnahmenumsetzung sollte den Pflegeplanen der Schutzgebiete nicht
widersprechen
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Wasserrechtlicher Abstimmungsbedarf

- Wenn die MalRnahme dem naturnahen Ausbau / der Renaturierung dient, kann sie ggf. als
zulassungsfreie MaRnahme deklariert werden — dies ist in Abstimmung mit der UWB zu prufen.

- Ggf. kdnnen Malnahmen genehmigungsfrei im Rahmen der Gewdsserunterhaltung umgesetzt werden.

- Im Falle von Gewadsserausbau (,,Gewdasserausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die
wesentliche Umgestaltung eines Gewdssers und seiner Ufer”) wird nach § 68 ein
Planfeststellungsverfahren / eine Genehmigung notwendig

- Untere Wasserbehorde, Rheingau-Taunus-Kreis, Bad Schwalbach

Abstimmungsbedarf Denkmalschutzbehorde
- Eine Beeintrachtigung von Bodendenkmalern ist zu vermeiden, sonst Absprache mit der Unteren
Denkmalschutzbehorde.

; Verlust nutzbarer Flache
- Wenn Eigenentwicklung des Gewassers zugelassen wird und im Falle von Auenreaktivierung und
Gewasserrandstreifen kann Flache fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung verloren gehen.
- Eskann zu wirtschaftlichen EinbufRen kommen.
- Abstimmung mit den Flacheneigentimern und Landnutzenden, ggf. Ausgleich durch
Vertragsnaturschutz, Férderprogramme fir naturnahe Entwicklung (Forst) oder Flachenankauf durch
die Kommune oder Verbande

@)
= Integration in die langfristige Planung und Verpflichtungen
- Integration der MalRnahmen in Flachennutzungs- und Bebauungsplane, z.B. Gewdasserrenaturierung im
Siedlungsbereich
- Ggf. Verpflichtung der angrenzenden Landnutzenden durch Anpassung der Pachtvertrage etc.

; Konflikte mit wasserwirtschaftlichen Zielen / dem Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge
vermeiden

- Abstimmung mit der Wasserwirtschaft und mit entsprechenden Zusténdigen bei den Kommunen

- Malknahmen an die Dimension des Gewassers anpassen, zu groRe Strukturen / zu dichte Bepflanzung
mit zu wiichsigen Geholzen oder mitgeschwemmtes Totholz konnen zu Riickstau / Verklausung fihren.
So kénnen ggf. Konflikte mit der Starkregenvorsorge und dem Hochwasserschutz entstehen.
Oberlieger diurfen nicht durch Rickstau gefahrdet werden, Strukturelemente sich nicht plotzlich [6sen
und zu Schaden bei Starkregenereignissen fiihren.

- Verschlechterungsgebot: Der Durchfluss darf sich nicht verdndern, es missen hydraulische
Berechnungen erfolgen

; Nutzungen beachten
- Wasserrechte flr die Wasserentnahme: es muss ein Mindestwasserspiegel gehalten werden
- Fischerei, Fischteiche
- Enge Abstimmung mit den betroffenen Akteuren
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Kosten, Finanzierung und Fordermaoglichkeiten

Kommunen: Haushalte fur Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

Flurneuordnung: kann Malknahmen durch Flachentausch und als AusgleichsmaRnahme fiir erfolgte Eingriffe
mit umsetzen

Kompensationsmittel / Okopunkte (Eingriffsregelung)
Kompensationsmittel und Ausgleichsflachen: Durch die Eingriffsregelung sind bei erfolgten Beeintrachtigungen
in Natur und Landschaft AusgleichsmaBnahmen zu ergreifen. Hierfliir missen Gelder bereitgestellt werden. Die
Gewasserrenaturierung kann als AusgleichsmaRnahme umgesetzt werden.

— Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

- Okopunkte

Fordermaoglichkeiten:

HALM — C.3.6. Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur: Gewasserschutzstreifen

- Flache muss im HALM-Layer ,Oberflachengewasser” liegen = Agrarviewer Hessen

- Min. 0,1 ha Flache, min. 6 m / max. 30 m Breite

- Sind fur den ges. Verpflichtungszeitraum auf der gleichen Flache zu belassen und durch z.B. Pflocke zu
markieren

- kein Einsatz von stickstoffhaltigen Diingemitteln oder PSM erlaubt

- mit graserbetonter Saatgutmischung begriint, Narbe ist Gber gesamten Verpflichtungszeitraum
beizubehalten, kein Umbruch mgl., Saatgutmischungen nach HALM 2 Richtlinie, Anlage 6¢ (Mischungen
flr die Forderverfahren ,C.3.3 Erosionsschutzstreifen und ,,C.3.6 Gewasserschutzstreifen)

- Nicht mit den Férderungen nach Oko-Regelung GAP kombinierbar / keine Doppelférderung moglich!

- Jahrliche Zuwendung 400 € / ha Gewasserschutzstreifen

MaRnahmen zur Gewasserentwicklung und zum Hochwasserschutz (HMLU):
- Antrage konnen durch Gemeinden, Wasser- und Bodenverbadnde, Teilnehmergemeinschaften von
Flurbereinigungsverfahren gestellt werden
- Zuschuss zur 6kologischen Entwicklung von Gewassern / Hochwasserschutz, z.B.
- Schaffung naturnaher Gewasserstrukturen und InitialmaRnahmen zur eigendynamischen
Entwicklung an Gewassern (MaRnahmenprogramm WRRL, Mallnahmen missen im WRRL-
Viewer verzeichnet sein, prifen), z.B. Herstellung linearer Durchgangigkeit, 6kologisch
vertragliche Abflussregulierung, Forderung natirlicher Rickhalt, Bereitstellung von Flachen,
Entwicklung naturnaher Gewdsser
- Innovative Projekte, die zum Hochwasserschutz beitragen
- Erstellung von Gewasserentwicklungskonzepten
- Gefordert werden konnen Renaturierung, Baukosten, Flachenerwerb, Planung; Planungsbiiro,
Baukosten flr ausfihrende Firmen
- Zuschuss von 75-95 % der forderfahigen Ausgaben, je nach Haushalt der Kommune, Bagatellgrenze
5.000 €
- Antrag Uber die Wasserbehdrde an die WIBank zu stellen
- Informationen unter: https://www.wibank.de/bpshort/serviet/wibank/gewaesserentwicklung-und-
hochwasserschutz/gewaesserentwicklung-und-hochwasserschutz-307070

GrolRprojekte, z.B.:
- Mittel aus dem Aktionsprogramm natdrlicher Klimaschutz (ANK)
- Chance.natur — Bundesforderung Naturschutz des BfN
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Weitere: Oft konnen Synergiemittel fir Klimaschutz oder Férderung der landlichen Entwicklung abgerufen
werden.

- Naturschutz / Férderung Natura-2000-Gebiete

- Vertragsnaturschutz

- Mittel aus dem Aktionsprogramm nattrlicher Klimaschutz (ANK)

- Landliche Entwicklungsprojekte: ELER, EFRE, Forderung landlicher Raume, Dorfentwicklung /

Naherholung

- LEADER

- Stiftungen

- Sponsoring

- Patenschaften

Synergien
- Beitrag zur Erfullung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie
- Beitrag zum Biotopverbund und Foérderung der Biodiversitat
- Erhohung der Durchgangigkeit und Verbesserung des 6kologischen Zustands der Gewdsser
- Forderung der Erholungsfunktion und der Freizeitnutzung, Tourismus
- Forderung des Landschaftsbildes
- Verbesserung der Wasserqualitat: Pufferfunktion, Stoffriickhalt, Sedimentrickhalt
- Forderung der Klimaanpassung — Kuhl- und Pufferfunktion auf das Mikroklima

Weiterfihrende Informationen und Best-Practice-Beispiele

100 Wilde Bache in Hessen

Uber das Programm 100 Wilde Biche in Hessen werden derzeit RenaturierungsmaRnahmen an drei Rheingauer
Bachen begleitet (Walluf, Kiedricher Bach und Elsterbach). Hier unterstitzt das Programm die Kommunen bei
der Behdrdenabsprache, der MaRRnahmenauswahl, der Planung, Kalkulation, Ausschreibung und Vergabe etc.
Informationen zu den aktuell laufenden MaBnahmen unter: https://wildebaechehessen.de/

Bereits umgesetzte RenaturierungsmalRnahmen, wie die Renaturierung der Walluf im Eltviller Ortsteil
Martinsthal, tragen bereits jetzt zu Hochwasserschutz und Artenvielfalt im Gewaésser bei.

TR

" 2 : ; .
Abb. 1 und 6: Renaturierter Abschnitt der Walluf in Martinsthal, eigene Abbildung
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